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Portée et limitations 
Ce document est publié conformément et sous réserve d'une entente entre Agiro et la Ville de Québec. 
Il est limité aux activités mentionnées dans le document d’appel d’offres et préparé en utilisant les niveaux 
de compétence et de diligence normalement exercés par des scientifiques en environnement dans la 
préparation d’un tel document. Ce document est destiné à être lu comme un tout et des sections ou des 
parties ne doivent donc pas être lues, utilisées ou invoquées hors de leur contexte. Le document est la 
propriété de la Ville de Québec. La reproduction de ce document en entier ou en partie est autorisée sous 
réserve de faire référence à Agiro comme en étant l’auteur. 

Lors de la préparation de ce document, Agiro a suivi une méthodologie et des procédures et pris les 
précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences professionnelles 
en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Agiro est d’avis que les recommandations issues de 
ce rapport doivent être considérées comme valides avec une marge d’erreur raisonnable pour ce type 
d’étude. 

Toute personne ou organisation qui s'appuie sur ou utilise ce document à des fins ou pour des raisons 
autres que celles convenues par Agiro et la Ville de Québec sans avoir obtenu au préalable le consentement 
écrit de la Ville de Québec, le fait à ses propres risques. Agiro décline toute responsabilité envers la Ville 
de Québec et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) du 
présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document par quelque 
tiers que ce soit. 
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Résumé 
Le lac Saint-Charles, principal réservoir d’eau potable de la Ville de Québec, est alimenté en eau de surface 
par 40 tributaires. Le présent document rapporte les résultats du suivi des tributaires se jetant dans le bassin 
sud du lac Saint-Charles depuis son flanc ouest. Ce suivi effectué en 2024 met en lumière l’impact des 
zones urbanisées traversées par ces tributaires sur la qualité de leur eau. Les objectifs principaux de cette 
étude étaient de déterminer la qualité et la quantité d’eau acheminée par ces tributaires, d’identifier les plus 
problématiques, de suivre l’évolution des apports en contaminants dans le lac et d’évaluer leur vulnérabilité 
face aux événements climatiques. Pour ce faire, 14 tributaires ont été échantillonnés en 2024, 
principalement lors d’événements pluviaux. 

La qualité de l’eau des tributaires situés dans les sous-bassins versants du sud-ouest du lac Saint-Charles 
reste préoccupante. Ces sous-bassins, davantage urbanisés, sont plus exposés aux contaminations 
d’origine diffuse. Les résultats de l’étude ont montré plusieurs dépassements des seuils de qualité pour des 
paramètres tels que la conductivité spécifique, les ions chlorure, les matières en suspension, la turbidité, 
les coliformes fécaux (Escherichia coli), le phosphore total, l’azote ammoniacal et les nitrates–nitrites. Les 
principales sources de contamination identifiées incluent le ruissellement par les eaux pluviales, les 
installations septiques autonomes, les sels de déglaçage, et diverses autres activités humaines qui sont 
détaillées par tributaire dans des fiches synthèse. En temps de pluie, le ruissellement transporte des 
sédiments, des nutriments (phosphore, composés azotés) et des bactéries (coliformes fécaux) vers les 
cours d’eau, en grande partie en raison d’infrastructures pluviales inadéquates, de l’utilisation de fertilisants 
domestiques, du lessivage des installations septiques autonomes, de l’épandage de sels de voirie et du 
mauvais entretien des chemins privés non-asphaltés. En temps sec, certains tributaires montrent également 
des signes de contamination persistante, indiquant des sources diffuses de pollution. Parmi les tributaires 
étudiés, le ruisseau Courte-Botte a été identifié comme étant le plus influent en termes de débit et de 
charges moyennes en contaminants pour la section sud-ouest du lac Saint-Charles, ce qui en fait une 
priorité pour les interventions visant à améliorer la qualité de l’eau dans ce secteur. 

Pour améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter la pollution des tributaires du lac Saint-Charles, 
plusieurs actions prioritaires peuvent être mises en œuvre. Tout d’abord, il apparaît essentiel d’implanter 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales, comme des fossés végétalisés et des noues, le long des rues 
problématiques. Ces infrastructures permettent de ralentir le ruissellement et de filtrer les polluants avant 
qu’ils n’atteignent les cours d’eau. De plus, un suivi et entretien régulier des dispositifs déjà existants est 
primordial afin de s’assurer de leur efficacité et d’ajuster les interventions au besoin. S’assurer du bon 
fonctionnement des installations septiques autonomes présentes dans le secteur, de même que remplacer 
les unités défaillantes et/ou leur raccordement aux égouts municipaux constitue également une priorité pour 
réduire la pollution bactériologique et chimique provenant de ces systèmes. Cette mesure contribuerait 
significativement à améliorer la qualité de l’eau des tributaires les plus touchés. Parallèlement, il est crucial 
de sensibiliser les résidents aux bonnes pratiques environnementales. Cela inclut l’entretien régulier des 
installations septiques autonomes, une utilisation responsable des fertilisants et l’importance de ramasser 
les excréments des animaux domestiques pour éviter leur ruissellement par les eaux de pluie vers le lac 
Saint-Charles.  
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Glossaire 
Bassin versant  Ensemble du territoire dont les eaux de surface convergent vers un même 

point de sortie, tel qu'un lac, une rivière ou un ruisseau 

Conductivité spécifique Capacité de l’eau à conduire un courant électrique, normalisée à une 
température de 25°C ; afin de ne pas alourdir inutilement les tableaux, le 
terme « conductivité » sera utilisée pour désigner la conductivité 
spécifique dans le reste du document 

Débit de pointe / « first flush » Moment initial d'un événement de précipitation où les premières eaux de 
ruissellement transportent une concentration élevée de polluants 
accumulés sur les surfaces imperméables 

Lessivage Processus d'entraînement des substances solubles du sol par l'eau ; il se 
produit lorsque l'eau de pluie ou d'irrigation traverse le sol, emportant avec 
elle des éléments comme les minéraux, les sels ou les nutriments 

Raccordement croisé Connexion inadéquate entre des réseaux distincts, comme un 
raccordement entre le réseau des eaux usées et celui des eaux pluviales 

Sels de déglaçage / voirie Produits chimiques, principalement composés de chlorures (mais 
également de sodium, calcium ou magnésium), utilisés pour réduire ou 
éliminer la formation de glace sur les routes, trottoirs et autres surfaces 

Turbidité Mesure de la clarté de l'eau, influencée par la présence de matières 
dissoutes ou particulaires en suspension dans l’eau telles que les 
sédiments, le phytoplancton et les matières organiques 

Liste des abréviations  

CMQ  Communauté métropolitaine de Québec 

E. coli    Escherichia coli 

IQBP    Indice de qualité bactériologique et physicochimique 

ISA  Installations septiques autonomes 

MES    Matières en suspension 

NH4
+ et NH3   Azote ammoniacal 

NO2
- et NO3

-    Nitrites et nitrates 

O2 dissous   Saturation de l’eau en oxygène dissous 

OGEP    Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

PT    Phosphore total 

UFC    Unité formant colonie  
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 Introduction 

1.1 Contexte 
Le lac Saint-Charles est alimenté en eau de surface par 40 tributaires. Une caractérisation complète de ces 
tributaires et de leur bassin versant respectif a été réalisée en 2007–2008, lors de l’Étude limnologique du 
haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles (APEL, 2009). Cette étude a révélé que plusieurs de ces 
affluents traversent des zones urbanisées, influençant ainsi la qualité de l’eau acheminée vers le lac Saint-
Charles. Par ailleurs, un projet de soutien technique et de gestion des eaux pluviales dans le bassin versant 
de la prise d’eau du Château-d’Eau (APEL, 2010) a permis la mise en place d’ouvrages prioritaires pour 
gérer les eaux pluviales dans certains bassins versants des petits affluents. À partir de 2011, la mise en 
œuvre du Programme de suivi de la qualité de l’eau du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles a 
offert un suivi bisannuel de ces tributaires. Ainsi, de 2012 à 2022, ces affluents ont été suivis aux deux ans, 
avec comme objectif de déterminer les sources de contamination et d’évaluer la contribution relative de ces 
tributaires au lac sur le moyen et long termes (Behmel, 2010). Les résultats montrent une faible variation 
interannuelle de la qualité de l’eau, tandis que les investissements en gestion des eaux pluviales ont 
considérablement réduit les apports de particules, bactéries et contaminants vers le lac Saint-Charles. 
Cependant, 40 % de ses tributaires présentaient une qualité d’eau « mauvaise » à « très mauvaise » en 
2022 selon l’indice de qualité bactériologique de l’eau (IQBP), la plupart étant influencées par des activités 
anthropiques associées à l’urbanisation du territoire (Agiro, 2024). Par ailleurs, les enjeux climatiques 
récents, incluant des épisodes de fortes précipitations entrecoupées de périodes de sécheresse prolongée, 
nécessitent une adaptation du programme de suivi afin de prioriser les moments où les débits de pointe 
entraînent une charge accrue de contaminants. 

1.2 Objectifs 
Les objectifs du programme de suivi des tributaires du lac Saint-Charles sont les suivants : 

 Déterminer la qualité et la quantité d’eau acheminée vers le lac par ces tributaires ; 
 Identifier les tributaires problématiques nécessitant un suivi spécifique ; 
 Exploiter les données de débits historiques pour observer l’évolution des apports ; 
 Évaluer la vulnérabilité des tributaires aux événements climatiques. 

Dans le cadre de ce suivi, le plan d'échantillonnage pour les 40 tributaires adopte une approche révisée par 
rapport à celle de 2011. Plutôt que d’échantillonner tous les tributaires une année sur deux, le suivi s’étend 
sur trois ans, avec un tiers des tributaires échantillonné chaque année. Chaque tributaire est échantillonné 
proche de son exutoire à six reprises pendant la saison sans glace, dont quatre fois en temps de pluie. 
Dans la mesure du possible, au moins un prélèvement en temps de pluie par tributaire se concentrera sur 
le débit de pointe (« first flush »), en ciblant les périodes de crue où les apports en contaminant sont plus 
importants. 

La méthodologie pour chacune des sections présentées ci-dessus, ainsi que les critères de dépassement 
et leur seuil associé, sont disponibles sur notre site internet dans le matériel supplémentaire du présent 
document (Agiro, 2025). Le détail des méthodes de chacune des analyses effectuées en laboratoire peut 
également y être consulté (Annexe 2 – Méthodes analytiques du Laboratoire de la Ville de Québec ; Agiro, 
2025). 

Pour l’année 2024, les tributaires ciblés sont au nombre de 14, alimentant le bassin sud du lac Saint-Charles 
par son flanc ouest (Figure A ; Agiro, 2025). Pour chacun des tributaires étudiés, une station 
d’échantillonnage a été positionnée au plus proche de leur embouchure dans le lac, de manière à obtenir 
un portrait global de la qualité de l'eau dans les sous-bassins versants du lac Saint-Charles.  



Suivi des tributaires du lac Saint-Charles – 2024 
Section sud-ouest  

 

  2 
 

 Résultats 

2.1 Conditions météorologiques globales 
Quelques statistiques enregistrées par Environnement Canada tracent un portrait météorologique de 
l’année 2024 en comparaison avec les données mensuelles moyennes des vingt dernières années (2004–
2023) (Figure 1). Les températures estivales moyennes ont connu un patron assez semblable aux données 
historiques, variant de 15,3°C en septembre à 20,7°C en juillet (Figure 1A). Cependant, 2024 apparaît 
comme étant une année particulièrement chaude, tous les mois de l’année présentant des températures 
moyennes supérieures à celles des 20 dernières années (Figure 1A). 

Dans son ensemble, l’année 2024 fut une année plutôt sèche (Figure 1B), recevant 14 % de précipitations 
de moins que la moyenne historique (précipitations annuelles totales de 1 042 mm en 2024 vs. 1 205 mm 
en moyenne pour la période 2004–2023). Ce déficit en précipitations est essentiellement dû aux pluies 
moins intenses enregistrées au mois de février (29 mm en 2024 vs. 70 mm en moyenne pour la période 
2004–2023), au mois d’avril (50 mm en 2024 vs. 100 mm en moyenne pour la période 2004–2023), au mois 
de juillet (82 mm en 2024 vs. 121 mm en moyenne pour la période 2004–2023) et au mois d’octobre 
(74 mm en 2024 vs. 121 mm en moyenne pour la période 2004–2023). A contrario, les mois de juin et août 
en 2024 furent particulièrement pluvieux avec 39 et 24 mm de plus comparativement aux normales 
saisonnières pour la période 2004–2023 (124 mm et 116 mm, respectivement). 

 
Figure 1 (A) Températures moyennes (en °C) et (B) précipitations totales (en mm) mensuelles 

mesurées par Environnement Canada à la station de l’aéroport Jean-Lesage en 2024 
en comparaison avec les normales mensuelles entre 2004 et 2023. 
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2.2 Contexte météorologique lors des visites sur le terrain 
Les données relatives au contexte météorologique lors des visites sur le terrain peuvent être consultées en 
annexe (Annexe 1 – Suivi de la météorologie et des précipitations lors des visites des stations 
« tributaire » ; Agiro, 2025). La majorité des sorties d’échantillonnage ont été réalisées pendant qu’il pleuvait, 
avec comme objectif de capter si possible le phénomène de « first flush ». Ce moment critique correspond 
au début d’un événement pluvieux, lorsque le ruissellement entraîne une concentration initiale élevée de 
polluants provenant des surfaces environnantes. Ces échantillons sont essentiels pour évaluer l’impact 
direct des pluies sur la qualité de l’eau, en particulier en ce qui concerne les charges de sédiments, de 
nutriments et de contaminants. 

En complément de quatre visites réalisées sous la pluie, deux sorties ont été effectuées en temps sec, dans 
des conditions stables sans précipitations récentes. Ces échantillons permettent de brosser un portrait de 
base de la qualité de l’eau, en absence de perturbations causées par le ruissellement pluvial. Cette 
approche combinée fournit une perspective équilibrée et complète sur les dynamiques de la qualité de l’eau. 

2.3 Portrait détaillé de la qualité de l'eau des tributaires alimentant le sud-
ouest du lac Saint-Charles 

Le bassin sud du lac Saint-Charles est alimenté par plusieurs petits tributaires qui, bien que modestes en 
débit, jouent un rôle non négligeable sur la qualité de l’eau du lac. Ces tributaires sont influencés par les 
caractéristiques spécifiques de leur sous-bassin versant, incluant la topographie, le couvert végétal, le 
régime hydrologique, l’occupation du sol, les infrastructures en place, les activités humaines, etc. 

Cette section offre un portrait détaillé de chaque tributaire, incluant : 
 L’occupation du sol, permettant de mieux comprendre les pressions exercées sur les tributaires ; 
 Une analyse des résultats obtenus pour divers paramètres de qualité de l’eau ; 
 Des explications sur les dépassements1 observés, basées sur les conditions environnementales et 

les pressions anthropiques ; 
 Des recommandations spécifiques pour la gestion et l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Les fiches suivantes synthétisent ces informations pour chaque tributaire étudié, mettant en lumière les 
particularités et les enjeux propres à leur sous-bassin versant. Seuls les paramètres ayant présenté des 
dépassements des seuils de qualité (Tableau I ; Agiro 2025) sont présentés dans les fiches. L’absence de 
certains paramètres signifie donc qu’aucune problématique en lien avec celui-ci n’a été observée lors du 
suivi du tributaire en question.  

Bien que tous les tributaires ont été visités à au moins six reprises, Il est important de noter que ces visites 
ne s’accompagnaient pas toujours d’un échantillonnage ; en effet, la prise de mesure de qualité ou de 
quantité d’eau n’était réalisée qu’en présence d’eau non stagnante se rendant au lac. Enfin, 
l’échantillonnage visait à couvrir des événements de type first flush pour chacun des tributaires. En raison 
des contraintes logistiques et des conditions météorologiques variables, les campagnes ont été adaptées 
afin d’optimiser la représentativité des données dans le contexte des opérations terrain. Cette approche, 
bien qu’ajustée, peut toutefois réduire la captation des premières eaux de ruissellement, ce qui pourrait 
limiter la détection de certains pics ponctuels de concentrations en contaminants. Le portrait obtenu 
demeure néanmoins pertinent pour caractériser les conditions générales de qualité de l’eau, tout en 
reconnaissant qu’il pourrait sous-représenter certaines pressions de courte durée. 

 

1 Un dépassement de seuil de qualité signifie que la concentration d’un paramètre mesuré excède la limite établie par les normes ou 
critères de qualité en vigueur. Veuillez consulter la méthodologie pour plus de renseignements à ce sujet (Agiro, 2025). 
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Fiche 1 Sous-bassin versant du tributaire N 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 3,7  0,03 %2 du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 Débit très faible en temps de pluie ; 
 Eau stagnante en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement. 

Taux anthropisé % 15,4 
Taux imperméabilisé % 6,3 

Pente moyenne % 15 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 7 sorties 

Paramètres Unités Valeur la plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements  Hypothèses de contamination 

Conductivité µS/cm 261,2 Classe 5 67 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité, le phosphore total et les coliformes fécaux E. coli ; 

 Dépassements importants de la concentration en coliformes 
fécaux E. coli, probablement liés aux installations septiques 
autonomes (ISA) à proximité du ruisseau, avec le lessivage via 
les eaux souterraines ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés au 
ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de la rue Monier (voie carrossable en gravier avec 
stationnement), en raison de la pente descendante de la rue 
jusqu’au lac. 

E. coli UFC/100 ml 6 300 Très mauvaise 67 % 
MES mg/l 32 Mauvaise 33 % 

Turbidité NTU 20,2 Très mauvaise 100 % 
PT µg/l 1 200 Très mauvaise 100 % 

Recommandations 
 Évaluer la faisabilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le long 

de la rue Monier, comme des fossés végétalisés ou des noues ; 
 Surveiller l’entretien de la rue Monier, notamment l’utilisation appropriée d’abats-

poussières et de sels de déglaçage ; améliorer la stabilité des surfaces ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes (ISA) du 

secteur ; 
 Sensibiliser les résidents du secteur sur les bonnes pratiques d’entretien des 

installations septiques autonomes ; 
 Évaluer la possibilité d’un raccordement aux réseaux d’égouts municipaux. 

 

  

 

2 Le nombre de débits mesurés à cette station est insuffisant pour estimer avec confiance le débit de ce tributaire. 
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Fiche 2 Sous-bassin versant du tributaire O 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 0,3  0,02 %3 du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 Débit très faible en temps de pluie ; 
 Eau stagnante en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement. 

Taux anthropisé % 80,8 
Taux imperméabilisé % 48,1 

Pente moyenne % 5 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 1 échantillonnage réalisé lors de 7 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 11,4 Classe 2 100 % 
 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 

conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Dépassement des coliformes fécaux E. coli, 
probablement liés à des installations septiques 
autonomes (ISA) à proximité du ruisseau, avec le 
lessivage via les eaux souterraines ; ce dépassement 
reste cependant « satisfaisant » ; 

 Aspect blanchâtre de l’eau ruisselant dans la rue avant de 
se déverser dans le fossé, expliquant la turbidité « très 
mauvaise » observée le 11 juillet 2024 ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de la rue Monier (voie carrossable en gravier 
avec stationnement), en raison de la pente descendante 
de la rue jusqu’au lac. 

Conductivité µS/cm 275,2 Classe 5 100 % 
E. coli UFC/100 ml 790 Satisfaisante 100 % 
MES mg/l 41 Mauvaise 100 % 

Turbidité NTU 37,6 Très mauvaise 100 % 
PT µg/l 120 Mauvaise 100 % 

Recommandations 
 Évaluer la faisabilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 

long de la rue Monier, comme des fossés végétalisés ou des noues ; 
 Surveiller l’entretien de la rue Monier, notamment l’utilisation appropriée d’abats-

poussières et de sels de déglaçage; améliorer la stabilité des surfaces ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes (ISA) 

du secteur ; 
 Sensibiliser les résidents du secteur sur les bonnes pratiques d’entretien des 

installations septiques autonomes ; 
 Évaluer la possibilité d’un raccordement aux réseaux d’égouts municipaux. 

  

 

3 Le nombre de débits mesurés à cette station est insuffisant pour estimer avec confiance le débit de ce tributaire. 
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Fiche 3 Sous-bassin versant du tributaire M 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 30,5  0,1 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,06 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Échantillonnage en « first flush » en date du 11 juillet ; 
 Bassin versant principalement occupé par de la végétation. 

Taux anthropisé % 12,7 
Taux imperméabilisé % 3,6 

Pente moyenne % 15 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 6 échantillonnages réalisés lors de 6 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Conductivité µS/cm 167,0 Classe 4 100 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Légers dépassements en temps sec de la conductivité 
spécifique et du phosphore total ; 

 Dépassement des coliformes fécaux E. coli, probablement 
liés à des installations septiques autonomes (ISA) à 
proximité du ruisseau, avec le lessivage via les eaux 
souterraines ; ce dépassement reste cependant 
« satisfaisant » ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés au 
ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant du fossé de la rue du Beau-Site. 

E. coli UFC/100 ml 610 Satisfaisante 50 % 
MES mg/l 54 Très mauvaise 17 % 

Turbidité NTU 12,0 Mauvaise 50 % 
PT µg/l 120 Mauvaise 100 % 

Recommandations 
 Conserver l’état naturel du bassin versant ; 
 Évaluer la faisabilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

le long de la rue du Beau-Site, comme des fossés végétalisés ou des noues ; 
 Surveiller l’entretien de la rue du Beau-Site, notamment l’utilisation appropriée 

de sels de déglaçage ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes (ISA) 

du secteur ; 
 Sensibiliser les résidents du secteur sur les bonnes pratiques d’entretien des 

installations septiques autonomes ; 
 Évaluer la possibilité d’un raccordement aux réseaux d’égouts municipaux. 
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Fiche 4 Sous-bassin versant du tributaire L 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 10,6  0,2 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,07 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Bassin versant principalement occupé par de la végétation. 

Taux anthropisé % 27,0 
Taux imperméabilisé % 8,9 

Pente moyenne % 14 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 6 échantillonnages réalisés lors de 6 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 49 Classe 3 100 % 
 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 

conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Valeurs maximales de turbidité ainsi que de concentrations 
en matières en suspension et en phosphore total mesurées 
lors de la « forte » pluie du 11 juillet 2024 (4,2 mm/h) ; 

 Valeurs élevées observées en temps sec pour la 
conductivité spécifique alors qu’il n’y avait pas de pluie les 4 
jours précédant le 19 juin 2024 et les 7 jours précédant le 
22 octobre 2024 : suggère une contamination par les eaux 
souterraines ; 

 Dépassement des coliformes fécaux E. coli, probablement 
liés à des installations septiques autonomes (ISA) à 
proximité du ruisseau, avec le lessivage via les eaux 
souterraines ; ce dépassement reste cependant 
« satisfaisant » ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés au 
ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant du fossé de la rue du Beau-Site. 

Conductivité µS/cm 342,8 Classe 5 100 % 
E. coli UFC/100 ml 730 Satisfaisante 17 % 
MES mg/l 260 Très mauvaise 33 % 

Turbidité NTU 51,2 Très mauvaise 17 % 
PT µg/l 470 Très mauvaise 33 % 

Recommandations 
 Évaluer la faisabilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

le long de la rue du Beau-Site, comme des fossés végétalisés ou des 
noues ; 

 Surveiller l’entretien de la rue du Beau-Site, notamment l’utilisation appropriée 
de sels de déglaçage ; 

 Évaluer la contamination des eaux souterraines par les chlorures dans le 
bassin versant ; 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes (ISA) 
du secteur ; 

 Sensibiliser les résidents du secteur sur les bonnes pratiques d’entretien des 
installations septiques autonomes ; 

 Évaluer la possibilité d’un raccordement aux réseaux d’égouts municipaux. 
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Fiche 5 Sous-bassin versant du ruisseau de la Courte-Botte (Station E22) 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 398,9 

 3,3 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 2,0 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Bassin versant principalement occupé par de la végétation. 

Taux anthropisé % 6,2 
Taux imperméabilisé % 27,3 

Pente moyenne % 20 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 6 échantillonnages réalisés lors de 6 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de qualité 
associée 

Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

E. coli UFC/100 ml 2 200 Mauvaise 67 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour les 
coliformes fécaux E. coli, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Dépassements importants des coliformes fécaux E. coli, 
probablement liés aux installations septiques autonomes 
(ISA) sur la rue de la Courte-Botte et l’avenue du Lac-
Saint-Charles avec le lessivage potentiel via les eaux 
souterraines ; contamination possible également par les 
fèces d’animaux sauvage et/ou des chevaux de l’« Écurie 
Mystique inc. » au 1896 avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de l’avenue du Lac-Saint-Charles, de la rue 
Taschereau et du chemin de la Passe. 

MES mg/l 82 Très mauvaise 50 % 
Turbidité NTU 24,0 Très mauvaise 67 % 

PT µg/l 120 Mauvaise 67 % 
Recommandations 

 Conserver l’état naturel du bassin versant ; 
 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 

long de l’avenue du Lac-Saint-Charles, de la rue Taschereau, du chemin de la 
Passe et de la rue de la Courte-Botte, tels des fossés végétalisés ou des 
noues ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Identifier la source des coliformes fécaux ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes (ISA) 

du secteur ; 
 Sensibiliser les résidents du secteur sur les bonnes pratiques d’entretien des 

installations septiques autonomes ; 
 Évaluer la possibilité d’un raccordement aux réseaux d’égouts municipaux. 
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Fiche 6 Sous-bassin versant du tributaire J 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 1,6  Pas de débit mesuré ; 

 Eau stagnante et infiltrée dans le sol en temps sec : échantillonnage en temps de 
pluie uniquement ; 

 Présence d’un quartier résidentiel avec beaucoup de milieux ouverts (pelouses) 
dans le bassin versant. 

Taux anthropisé % 93,9 

Taux imperméabilisé % 43,4 

Pente moyenne % 6 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 7 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de qualité 
associée 

Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 32 Classe 3 67 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, la turbidité, ainsi que les 
concentrations en nitrites–nitrates et en phosphore ; 

 Dépassements des seuils pour le phosphore total et les 
nitrites–nitrates potentiellement liés à l’application de 
fertilisants domestiques ; 

 Dépassement de la teneur en coliformes fécaux 
E. coli en temps de pluie, potentiellement liés à des fèces 
d’animaux domestiques ; ce dépassement reste 
cependant « satisfaisant » ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de la rue des Milans, de l’avenue du Lac-Saint-
Charles ainsi que d’une petite portion du chemin de la 
Passe. 

Conductivité µS/cm 504 Classe 6 100 % 
E. coli UFC/100 ml 330 Satisfaisante 33 % 

Turbidité NTU 9,0 Douteuse 67 % 
NO2

- et NO3
-  mg/l 1,89 Douteuse 67 % 

PT µg/l 60 Douteuse 100 % 
Recommandations 

 Effectuer un suivi des noues végétalisées mises en place en 2021–2022 sur la 
rue des Milans (suivi sera effectué en 2025 par l’équipe des eaux pluviales 
d’Agiro) ; 

 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 
est conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 
domestiques ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Enquêter sur les sources potentielles de contamination. 
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Fiche 7 Sous-bassin versant du tributaire I 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 21,2 

 0,3 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 0,2 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Présence d’un quartier résidentiel dans le bassin versant. 

Taux anthropisé % 46,2 
Taux imperméabilisé % 19,5 

Pente moyenne % 11 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 5 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité associée 

Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 27 Classe 3 80 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Dépassements conséquents en temps sec pour la 
conductivité spécifique alors qu’il n’y avait pas de pluie les 
4 jours précédant le 19 juin 2024 et les 7 jours précédant 
le 22 octobre 2024 : suggère une contamination par les 
eaux souterraines ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant des rues Réjean et Nicol, du chemin de la 
Passe et de l’avenue du Lac-Saint-Charles. 

Conductivité µS/cm 202,2 Classe 4 100 % 
MES mg/l 300 Très mauvaise 40 % 

Turbidité NTU 118,6 Très mauvaise 60 % 
PT µg/l 570 Très mauvaise 80 % 

Recommandations 
 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 

long de la rue Réjean, de la rue Nicol, du chemin de la Passe et de l’avenue du 
Lac-Saint-Charles, tels des fossés végétalisés ou des noues ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Évaluer la contamination des eaux souterraines par les chlorures dans le bassin 
versant ; 

 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 
est conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Enquêter sur les sources potentielles de contamination. 
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Fiche 8 Sous-bassin versant du tributaire E 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 21,2  Pas de débit mesuré ; 

 Eau plutôt stagnante en temps sec ; 
 Station localisée dans un milieu humide ; 
 Présence d’un quartier résidentiel dans le bassin versant. 

Taux anthropisé % 55,3 
Taux imperméabilisé % 22,2 

Pente moyenne % 10 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 6 échantillonnages réalisés lors de 6 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité associée 

Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 40 Classe 3 83 % 

 Saturation en oxygène faible aussi bien en temps de pluie 
qu’en temps sec, mais attendue dans un milieu humide ; 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les coliformes fécaux E. coli et le 
phosphore total ; 

 Valeurs élevées de turbidité observées également en 
temps sec ; 

 Dépassements des coliformes fécaux E. coli en temps de 
pluie, probablement dus à la présence de canards dans le 
marais épurateur ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de la rue Jobin, de l’avenue du Lac-Saint-
Charles et du fossé du chemin privé non-pavé du 1651 
avenue du Lac-Saint-Charles, ainsi que du à l’apport en 
matière organique et en nutriments depuis le milieu 
humide. 

Conductivité µS/cm 428,7 Classe 6 100 % 
E. coli UFC/100 ml 17 000 Très mauvaise 67 % 
MES mg/l 49 Très mauvaise 17 % 

Turbidité NTU 23,0 Très mauvaise 50 % 
PT µg/l 190 Mauvaise 100 % 

O2 dissous % 26,3 Très mauvaise 100 % 
Recommandations 

 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 
long du chemin privé du 1651 avenue du Lac-Saint-Charles, tels des fossés 
végétalisés ou des noues ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Évaluer la contamination des eaux souterraines dans le bassin versant ; 
 Évaluer l’état et le bon fonctionnement du marais épurateur (mis en service en 

2003, dernier correctif apporté en 2019) ; 
 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 

est conforme à la réglementation en vigueur ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des deux installations septiques autonomes 

(ISA) du secteur et sensibiliser les résidents quant à leur entretien ; 
 Enquêter sur les sources potentielles de contamination. 
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Fiche 9 Sous-bassin versant du tributaire H 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 16,8  0,03 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,02 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Échantillonnage en « first flush » en date du 9 juillet ; 
 Présence d’un quartier résidentiel dans le bassin versant ; 
 Drainage de cinq rues par des OGEP. 

Taux anthropisé % 51,9 

Taux imperméabilisé % 29,3 

Pente moyenne % 9 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 5 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 98 Classe 5 100 %  Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les ions chlorure, les matières en 
suspension, la turbidité, les nitrites–nitrates et le 
phosphore total ; 

 Valeurs élevées observées en temps sec pour les ions 
chlorure, la conductivité spécifique et les nitrites et 
nitrates ; 

 Dépassements des seuils pour le phosphore total et les 
nitrites–nitrates potentiellement liés à l’application de 
fertilisants domestiques ; 

 Faible dépassement de la teneur en coliformes fécaux 
E. coli en temps de pluie, potentiellement liés à des fèces 
d’animaux domestiques ; ce dépassement reste cependant 
« satisfaisant » ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant des rues Rosario-J.-Rhéaume, Armand-
Tremblay, des Geais, Gaétan et du Canard-Huppé. 

Conductivité µS/cm 604 Classe 6 100 % 
E. coli UFC/100 ml 290 Satisfaisante 40 % 
MES mg/l 180 Très mauvaise 60 % 

Turbidité NTU 96,1 Très mauvaise 60 % 
NO2

- et NO3
- mg/l 2,80 Mauvaise 60 % 

PT µg/l 460 Très mauvaise 80 % 
Recommandations 

 Effectuer un entretien et un suivi régulier des noues végétalisées mises en 
place en 2020 ; 

 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 
est conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Sensibiliser les riverains sur l’importance du ramassage des fèces d’animaux 
domestiques ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles et sur les rues 
perpendiculaires. 
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Fiche 10 Sous-bassin versant du tributaire B 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 1,6  0.03 %4 du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 Débit très faible en temps de pluie ; 
 Eau stagnante en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement ; 
 Station localisée dans un milieu humide. 

Taux anthropisé % 47,6 
Taux imperméabilisé % 15,2 

Pente moyenne % 8 
Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 6 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 14 Classe 2 67 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les coliformes fécaux E. coli, les 
matières en suspension, la turbidité et le phosphore total ; 

 Dépassements très importants des coliformes fécaux E. 
coli en temps de pluie, lesquels peuvent être mis en 
relation avec la présence d’une installation septique 
autonome (ISA) à proximité, avec le lessivage potentiel via 
les eaux souterraines et/ou avec des fèces d’animaux 
domestiques et sauvages (canards) ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant du fossé du chemin privé en gravier du 1569 
avenue du Lac-Saint-Charles et/ou à l’apport en matière 
organique et en nutriments du milieu humide. 

Conductivité µS/cm 310,1 Classe 5 100 % 
E. coli UFC/100 ml 19 000 Très mauvaise 67 % 
MES mg/l 140 Très mauvaise 100 % 

Turbidité NTU 103,4 Très mauvaise 100 % 
PT µg/l 280 Très mauvaise 100 % 

Recommandations 
 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 

long du chemin privé du 1569 avenue du Lac-Saint-Charles ; 
 Surveiller l’entretien du chemin privé, notamment l’utilisation appropriée 

d’abats-poussières et/ou de sels de déglaçage ; améliorer la stabilité des 
surfaces ; 

 S’assurer du bon fonctionnement de l’installation septique autonomes (ISA) du 
secteur, et sensibiliser le propriétaire à son entretien et sa bonne utilisation ; 

 Évaluer la possibilité de son raccordement aux réseaux d’égouts municipaux ; 
 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 

domestiques ; 
 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 

est conforme à la réglementation en vigueur. 

 

4 Le nombre de débits mesurés à cette station est insuffisant pour estimer avec confiance le débit de ce tributaire. 
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Fiche 11 Sous-bassin versant du tributaire A 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 5,5  0,04 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,01 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Débit très faible en temps de pluie ; 
 Eau absente en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement ; 
 Station localisée dans un milieu humide. 

Taux anthropisé % 72,5 

Taux imperméabilisé % 13,3 

Pente moyenne % 7 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 

Fréquence de 
dépassements 

(%) 
Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 17 Classe 2 67 % 

 Saturation en oxygène faible en temps de pluie, mais 
attendue dans un milieu humide ; 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 
conductivité spécifique, les coliformes fécaux E. coli, les 
matières en suspension, la turbidité et le phosphore total ; 

 Dépassements très importants des coliformes fécaux E. 
coli en temps de pluie, lesquels peuvent être mis en 
relation avec la présence d’une installation septique 
autonome (ISA) à proximité, avec le lessivage potentiel via 
les eaux souterraines et/ou avec des fèces d’animaux 
domestiques et sauvages (canards) ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant du fossé du chemin privé en gravier du 1569 
avenue du Lac-Saint-Charles et/ou à l’apport en matière 
organique et en nutriments du milieu humide. 

Conductivité µS/cm 341,6 Classe 5 100 % 
E. coli UFC/100 ml 16 000 Très mauvaise 100 % 
MES mg/l 130 Très mauvaise 33 % 

Turbidité NTU 97,5 Très mauvaise 67 % 
PT µg/l 190 Mauvaise 100 % 

O2 dissous % 67,7 Mauvaise 100 % 
Recommandations 

 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 
long du chemin privé du 1569 avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Surveiller l’entretien du chemin privé, notamment l’utilisation appropriée 
d’abats-poussières et/ou de sels de déglaçage ; améliorer sa stabilité ; 

 S’assurer du bon fonctionnement de l’installation septique autonomes (ISA) du 
secteur, et sensibiliser le propriétaire à son entretien et sa bonne utilisation ; 

 Évaluer la possibilité de son raccordement aux réseaux d’égouts municipaux ; 
 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 

domestiques ; 
 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 

est conforme à la réglementation en vigueur. 
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Fiche 12 Sous-bassin versant du tributaire C 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 339,3  0,4 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,01 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Débit très faible en temps de pluie ; 
 Eau stagnante en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement ; 
 Présence d’une carrière dans le bassin versant. 

Taux anthropisé % 15,5 

Taux imperméabilisé % 2,4 

Pente moyenne % 14 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 4 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 44 Classe 3 50 % 
 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour la 

conductivité spécifique, les matières en suspension, la 
turbidité et le phosphore total ; 

 Valeur maximale observée en temps sec pour la 
conductivité spécifique alors qu’il n’y avait pas de pluie 
dans les 5 jours précédant le 19 juin 2024 ; 

 Dépassements très importants des coliformes fécaux E. 
coli en temps de pluie, lesquels peuvent être mis en 
relation avec la présence d’installations septiques 
autonomes (ISA), avec le lessivage potentiel via les eaux 
souterraines et/ou avec des fèces d’animaux domestiques 
et sauvages ; 

 Teinte grise de l'eau, expliquant la turbidité « très 
mauvaise » observée en date du 7 octobre 2024 ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant des rues des Moraines, du Lac-Fripon et des 
Échassiers et de l’avenue du Lac-Saint-Charles. 

Conductivité µS/cm 695 Classe 6 100 % 
E. coli UFC/100 ml 45 000 Très mauvaise 50 % 
MES mg/l 100 Très mauvaise 50 % 

Turbidité NTU 38,0 Très mauvaise 50 % 
NO2

- et NO3
-  mg/l 1,39 Douteuse 25 % 

PT µg/l 220 Très mauvaise 75 % 
O2 dissous % 67,2 Mauvaise 25 % 

Recommandations 
 Suivre l’efficacité du Marais Bellevue, et évaluer la possibilité d’implanter de 

nouveaux ouvrages de gestion des eaux pluviales ; 
 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 

déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac Saint-Charles ; 
 Sensibiliser les résidents sur l'application des fertilisants pour s'assurer qu'elle 

est conforme à la réglementation en vigueur ; 
 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 

domestiques ; 
 S’assurer du bon fonctionnement des ISA et sensibiliser leur propriétaire quant 

à leur bonne utilisation et leur entretien. 
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Fiche 13 Sous-bassin versant du tributaire F 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 3,6  0,06 % du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,02 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Eau absente en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement ; 
 Échantillonnage en « first flush » en date du 14 mai ; 
 Présence d’un quartier résidentiel dans le bassin-versant. 

Taux anthropisé % 94 

Taux imperméabilisé % 45,2 

Pente moyenne % 9 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 25 Classe 3 33 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour les 
matières en suspension, la turbidité, l’azote ammoniacal et 
le phosphore total ; 

 Dépassement des coliformes fécaux E. coli, potentiellement 
liés à la présence de raccordements croisés sur les rues 
Philippe-Bédard et Pelletier ; 

 Teinte grise de l'eau, expliquant les valeurs élevées de 
matières en suspension, de turbidité, d’azote ammoniacal et 
de phosphore total observées lors de l’événement de pluie 
du 14 mai 2024 ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés au 
ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant des rues Philippe-Bédard et Pelletier, ainsi que de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles. 

E. coli UFC/100 ml 1 000 Satisfaisante 33 % 
MES mg/l 410 Très mauvaise 33 % 

Turbidité NTU 107,2 Très mauvaise 100 % 
NH4

+ et NH3 mg/l 0,72 Douteuse 33 % 
PT µg/l 1 000 Très mauvaise 67 % 

Recommandations 
 Réaliser une inspection des infrastructures sanitaires sur les rues Philippe-

Bédard et Pelletier, incluant une vérification des raccordements domiciliaires, 
afin d’identifier et de corriger les raccordements croisés potentiels ; 

 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
le long des rues Philippe-Bédard et Pelletier, tels des fossés végétalisés ou 
des noues ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 
domestiques et à l'application des fertilisants, afin de s'assurer que cette 
dernière est conforme à la réglementation en vigueur. 
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Fiche 14 Sous-bassin versant du tributaire G 

 
Caractéristiques du sous-bassin versant 

Critères Unités Valeur Notes 
Superficie ha 2,4  0,1 %5 du débit moyen total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 

 0,05 % du débit maximal total des 40 tributaires du lac Saint-Charles ; 
 Eau absente en temps sec : échantillonnage en temps de pluie uniquement ; 
 Échantillonnage en « first flush » en date du 14 août ; 
 Présence d’un quartier résidentiel dans le bassin versant. 

Taux anthropisé % 82,2 

Taux imperméabilisé % 42,4 

Pente moyenne % 11 

Résultats de la qualité de l’eau basée sur 3 échantillonnages réalisés lors de 5 sorties 

Paramètres Unités 
Valeur la 

plus 
défavorable 

Classe de 
qualité 

associée 
Fréquence de 
dépassements Hypothèses de contamination 

Chlorures mg/l 17 Classe 2 67 % 

 Valeurs élevées observées en temps de pluie pour les 
coliformes fécaux, les matières en suspension, la turbidité, 
l’azote ammoniacal et le phosphore total. 

 Dépassement des coliformes fécaux E. coli en temps de 
pluie, lesquels sont potentiellement liés à la présence de 
raccordements croisés sur la rue du Grand-Héron ; 

 Odeurs nauséabondes signalées lors des visites en temps 
de pluie des 14 mai, 26 juin et 14 août 2024 ; 

 Dépassements des autres paramètres probablement liés 
au ruissellement de l’eau de pluie chargée en sédiments 
provenant de la rue du Grand-Héron et de l’avenue du Lac-
Saint-Charles. 

Conductivité µS/cm 117,4 Classe 3 67 % 
E. coli UFC/100 ml 1 500 Douteuse 67 % 
MES mg/l 160 Très mauvaise 100 % 

Turbidité NTU 502,1 Très mauvaise 100 % 
NH4

+ et NH3 mg/l 0,59 Douteuse 33 % 
PT µg/l 280 Très mauvaise 100 % 

Recommandations 
 Réaliser une inspection des infrastructures sanitaires sur la rue du Grand-

Héron, incluant une vérification des raccordements domiciliaires, afin 
d’identifier et de corriger les raccordements croisés potentiels ; 

 Évaluer la possibilité d’implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales le 
long de la rue du Grand-Héron, tels des fossés végétalisés ou des noues ; 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l’utilisation des sels de 
déglaçage sur l’écoroute de l’avenue du Lac-Saint-Charles ; 

 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 
domestiques et à l'application des fertilisants, afin de s'assurer que cette 
dernière est conforme à la réglementation en vigueur. 

 

5 Le nombre de débits mesurés à cette station est insuffisant pour estimer avec confiance le débit de ce tributaire. 
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 Discussion et conclusion 

3.1 Charges en contaminants et classement des tributaires 
Dans cette section, les charges moyennes en contaminants ont été calculées pour chaque paramètre 
mesuré, en tenant compte des débits enregistrés pour chaque tributaire 6  (Tableau 1). Ces charges 
permettent d’évaluer la contribution relative de chaque tributaire à la contamination globale du lac. Sur base 
de ces charges en contaminants, il est possible d’établir un classement des tributaires, allant du plus 
préoccupant au moins préoccupant en termes de pression exercée sur la qualité de l’eau du lac. Cette 
analyse vise à prioriser les efforts d’intervention et de gestion pour réduire les apports en contaminants 
depuis les zones les plus critiques. 

Tableau 1 Classement des tributaires du lac Saint-Charles selon les débits moyens et les 
charges moyennes en contaminants – section sud-ouest du lac. 

 

Des affluents se jetant dans le lac Saint-Charles par son flanc ouest, le ruisseau Courte-Botte (station E22) 
est clairement le plus influent en termes de débit et de charges en contaminants. Les autres stations, bien 
que présentant des débits plus faibles, contribuent cependant par des apports non négligeables en certains 
contaminants, comme les matières en suspension, les nutriments et les coliformes fécaux. Ces résultats 
soulignent l'importance de cibler les stations prioritaires pour des interventions visant à améliorer la qualité 
de l'eau dans le bassin sud du lac. 

3.2 Recommandations par problématique pour les tributaires du sud-ouest 
du lac Saint-Charles 

À la suite des résultats obtenus pour le suivi des tributaires alimentant le bassin sud du lac Saint-Charles 
par son flanc ouest, et selon les grands enjeux, Agiro recommande d’appliquer les actions de mitigation 
proposées dans leur bassin versant respectif pour chacune des thématiques suivantes (Tableau 2) : 

 

6 À l’exception des tributaires E et J pour lesquels aucune donnée de débits n’est disponible. 
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Tableau 2 Synthèse des problématiques, les tributaires concernés et les actions recommandées. 

Problématique Tributaires Actions à entreprendre Parties 
prenantes Priorité 

Contamination 
bactériologique 
et nutriments 

Tous 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations septiques autonomes ; 
 Sensibiliser les propriétaires d’installations septiques sur les bonnes pratiques à 

adopter ;  
 Vérifier la présence de raccordements croisés à l’ouest du bassin sud ; 
 Évaluer la possibilité de raccorder certaines installations septiques autonomes au 

réseau d’égouts municipal de la Ville de Québec ; 
 Sensibiliser les citoyens à une utilisation durable des fertilisants, encourager les 

méthodes d’entretien alternatives et inciter au reboisement ; 
 Sensibiliser les riverains à l’importance du ramassage des fèces d’animaux 

domestiques, tant en terrain public que privé. 

Ville de Québec, 
Service de la 
prévention et 

qualité du milieu 

1 

Sels de voirie Tous 

 Vérifier le respect des normes et pratiques concernant l'utilisation des sels de 
déglaçage sur les routes principales et secondaires ; 

 Installer des caméras sur la voie routière pour vérifier la fréquence des applications 
de mélanges d’abrasifs et effectuer une surveillance visuelle avec prise de 
photographies ; 

 Sensibiliser les citoyens quant à l’impact de l’utilisation des abrasifs commerciaux 
pour le déglaçage et proposer des solutions alternatives. 

Ville de Québec, 
Agiro (service 

des eaux 
pluviales) 

2 

Ouvrages de 
gestion des eaux 

pluviales 
Tous 

 Poursuivre le suivi des ouvrages de gestion des eaux pluviales existants dans le 
bassin versant du lac Saint-Charles et évaluer le potentiel d’implantation de 
nouveaux ouvrages ;  

 Assurer l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales (maintien de la 
végétation, nettoyage des grilles et des conduites, vidange des bassins de 
rétention, etc.). 

Ville de Québec, 
Agiro, 

Société de la 
rivière Saint-

Charles 

3 

Globale Tous 

 Limiter le développement résidentiel dans les sous-bassins versants ;  
 Faire davantage de sensibilisation sur l’impact des activités récréatives dans le 

bassin versant de la prise d’eau potable ;  
 Créer un fonds incitatif à la désimperméabilisation des surfaces, financé par des 

contributions municipales et des subventions provinciales (ex. : MELCCFP), afin 
de soutenir les initiatives citoyennes visant la réduction des surfaces 
imperméables. 

Ville de Québec, 
Brigade de 
l’eau, Agiro 

En tout 
temps 
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